
 

无线充电器消费指南 

简介 

无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充

电的终端设备上的充电器，采用了最新的无线充电技术，通

过使用线圈之间产生的交变磁场，传输电能。 

无线充电系统主要采用电磁感应原理，通过线圈进行能

量耦合实现能量的传递。 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

主要特点 

 从理论来说，无线充电技术对人体安全无害处，无线充

电使用的共振原理是磁场共振，只在以同一频率共振的

线圈之间传输，而其他装置无法接受波段，另外，无线

充电技术使用的磁场本身就是对人体无害的。 

 无线充电技术利用磁共振在充电器与设备之间的电场和

磁场中传输电能，线圈和电容器则在充电器与设备之间

形成共振。 



 

 这一系统可以在未来得到广泛应用，例如针对电动汽车

的充电区以及针对电脑芯片的电量传输。采用这项技术

研制的充电系统所需要的充电时间只有当前的一百五十

分之一。 

 核心芯片是无线充电技术在产品应用的难点之一。精准

辐射范围控制，磁场频率大小，其它控制等都是由芯片

实现 
存在的问题 

 核心无线充电技术不完善 

 辐射区域难以实现远距离传输 

 长距离定位对硬件的要求太高 

 磁场共振高度匹配可控制小 

 应用范围局限，没有得到延伸 

 市场因素与消费者心理导致开发商不愿意大力进行技术

研发 

 转化率并不高，可能无法满足部分消费者的需求 

充电速率 

在充电速度测试上，记录 10款无线充电器各自对

iPhoneX和三星 S8充电 30分钟、60分钟的已充电量百分比，

以及充至电量 100%的总用时。另外，加入了“有线充电”作

为对照组器。 



 

 

结果显示，10款无线充电器中，没有能在 1小时内将

iPhoneX从电量 0%充至 40%。这意味着他们 1小时的充电

量难以满足消费者 5小时的中度使用。值得一提的是，12W

的适配器接上数据线后，仅用时 2小时 12分钟就将 iPhoneX

充满，而接上实测速度最快的机乐堂无线充，都需要用时 3

小时 38分钟，相差近 1.5小时。从输入端一样功率的角度去

分析，无线充电的能量转换率并不高，输出端的功率是远低

于输入端的。 

建议有快充需求的消费者可在选购时留意心仪的无线

充电器是否支持高功率电源适配器。 

 

注：上述测试数据来源详见文末原文链接。 

  



 

充电时手机发热情况 

记录 10款无线充电器给不同品牌手机充电时，手机的

发热情况： 

 

结果显示，整体上 10款无线充电器都没有在充电时给

手机带来很高的温升。 

注：上述测试数据来源详见文末原文链接。 

选购指南 

1、我们首先要选择适合的无线充电，其他的充电功率和

你的手机需要匹配的，如果不匹配的话可能会，对你的手机

造成一定的伤害。 



 

2、最好选择的是同品牌同厂商的产品，比如说你选择的

是苹果手机，那么就要用苹果的无线充电器。 

3、另外还应该了解无线充电器的充电标准，因为充电标

准有不同的方式。 

4、注意功率的选择，因为功率越高，它充电效率越快，

但是如果功率越高，也有可能带来一些缺点，那就是损害手

机。 

5、选择的时候还要注意发热的效果，因为有些差的无线

充电器在使用的时候发热比较严重，导致传输过程中消耗较

大。 

6、外观设计，通常有平放式和立体式两种。 

  

 平放式                             立体式 

详见原文链接。 
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